SWK IP54 - szafy teleinformatyczne 19"

Wiszgce | O podwyzszonym I[P

Zastosowanie: wiszgce szafy o podwyzszonej szczel-
nosci, doskonate do miejsc o wysokim zapyleniu lub za-
wilgoceniu. Przede wszystkim polecane do montazu na
halach produkcyjnych lub w poblizu miejsc z otwartym
dostepem powietrza z zewnatrz. Szafy w wykonaniu ze-
wnetrznym posiadajg gumowa uszczelke oraz pokryte sg
specjalnym podktadem, zapewniajgcym im trwatos¢ i od-
pornos¢ na warunki atmosferyczne.

Charakterystyka konstrukcji:

+ wykonanie z blachy stalowej DCO1

+ uszczelka na drzwiach poliuretanowa

+ dla wykonania zewnetrznego uszczelka gumowa od-
porna na promienie UV

+ 2 wktadki filtracyjne w zestawie

+ wersja w wykonaniu zewnetrznym posiada uchwyt na
ktédke i jest pokryta podktadem antykorozyjnym

+ kratki wentylacyjne spetniajg wymogi IP54

+ szyba ze szkta hartowanego
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Wymiary w mm Max. gtebokos¢ Wersja Zastosowanie
uzytkowa

(mm)
SWK19-6U-40-DP-W (v] (v}

SWK19-6U-40-DP-Z (v)
400 340

Nos$nos¢
(kg)

Wys. uzytkowa
U x 44,45 mm

Typ/Nr. kat.

SWK19-6U-40-DS-W

SWK19-6U-40-DS-Z

6U 600 335 60

SWK19-6U-60-DP-W

o0

SWK19-6U-60-DP-Z

600 540

SWK19-6U-60-DS-W

SWK19-6U-60-DS-Z

o0

SWK19-9U-40-DP-W

Qo0

SWK19-9U-40-DP-Z

400 340
SWK19-9U-40-DS-W (v)

SWK19-9U-40-DS-Z (v)
9u 600 | 470 60
SWK19-9U-60-DP-W (v)
SWK19-9U-60-DP-Z (v)
600 540
SWK19-9U-60-DS-W (v)
SWK19-9U-60-DS-Z (v)

SWK19-12U-40-DP-W

o0

SWK19-12U-40-DP-Z

400 340

SWK19-12U-40-DS-W

o0

SWK19-12U-40-DS-Z

12U 600 605 60

SWK19-12U-60-DP-W

SWK19-12U-60-DP-Z

o0

600 540
SWK19-12U-60-DS-W

o0

SWK19-12U-60-DS-Z

SWK19-15U-40-DP-W

<<

SWK19-15U-40-DP-Z

400 340

SWK19-15U-40-DS-W

SWK19-15U-40-DS-Z

<<

15U 600 737 60

SWK19-15U-60-DP-W

<<

SWK19-15U-60-DP-Z

600 540
SWK19-15U-60-DS-W

<<

SWK19-15U-60-DS-Z

SWK19-18U-40-DP-W

o0

SWK19-18U-40-DP-Z

400 340

SWK19-18U-40-DS-W

SWK19-18U-40-DS-Z

LT

18U 600 870 60
SWK19-18U-60-DP-W

<<

SWK19-18U-60-DP-Z

600 540
SWK19-18U-60-DS-W

o0

SWK19-18U-60-DS-Z

SWK19-22U-60-DP-W

SWK19-22U-60-DP-Z

<<

22U 600 1048 600 540 80

SWK19-22U-60-DS-W

O O O O 0 O O O O O 0O O O © O O O O O o0 o

O O 0 0 0O O O O O O O O O O O O O O © O 0 o

(<<

SWK19-22U-60-DS-Z

Opcjonalnie: SWK-DEKD

Dzieki dzielonym modutom uszczelniajgcym, dekiel
umozliwia komfortowe wpuszczenie kabli z duzymi
wtykami do szafy, bez koniecznosci rozszywania ich.
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