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RS-KLM-200-PLT

Klimatyzator na bazie ogniw Peltiera
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Specyfikacja

KOD TOWARU: RS-KLM-200-PLT
Maks. moc chtodzaca 200 W @ AT = 0°C
Napiecie pracy ogniw 24 VDC
Prad pracy Rozruch 13.5A/Praca 11.5A
Wentylator strony cieptej 24V, 0.6A, 3000RPM, 56dBA
Wentylator strony zimnej 24V, 0.5A, 3000RPM, 41dBA
Pobdér mocy 270 W
Temperatury pracy -10~70°C
Waga 7.1kg

Wymiary

106

IO
(AT

—

120,6

Rysunki dostepne na stronie www.sabaj.pl

®



Krzywe wydajnosci
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Montaz
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Uwagi

¢ Wymagane napiecie zasilajgce 24 V z zaktdceniami mniejszymi niz 10 %.

e Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc ze wzgledu na kruchos¢ ogniwa Peltiera. Upadek nawet z wysokosci 30 cm
moze uszkodzi¢ modut.

e Ogniwo nie powinno by¢ zamoczone w wodzie.
e Zachowac przynajmniej 10 cm odlegtosci chtodnicy od innych urzadzen podczas montazu.

¢ Nie stosowac w srodowiskach, gdzie temperatura moze przekroczy¢ 70 °C.






