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Stopień ochrony

Dostępne kolory

Nośność Perforacja

Forma dostawy

Zastosowanie

RAL 7035

Wewnętrzne

RAL 9005

1500 kg

KG

IP
20

Drzwi
perforowane

IP
30

Drzwi pełne
oraz z szybą

Montaż
samodzielny

Możliwość złożenia 
za dopłatą

Min. 80%

ACE – szafy serwerowe 19″
Stojące | Ramowe | Skręcane 

Charakterystyka: szafy typu ACE są idealnym rozwiąza-
niem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycz-
nych oraz wszelkich innych urządzeń w standardzie 19″. 
Wysoka wytrzymałość (nośność do 1500 kg) oraz mobil-
ność (dostawa w trzech opakowaniach kartonowych), w 
połączeniu z prostym i szybkim montażem (uproszczona 
instrukcja w zestawie) pozwala na bardzo szeroki zakres 
zastosowań.

Charakterystyka konstrukcji:
• konstrukcja ramowa, skręcana
• komplet śrub oraz zamków w zestawie
• w szafach o głębokości do 800 mm – 2 pary profi li 

montażowych 19″
• w szafach o głębokości powyżej 800 mm – 3 pary pro-

fi li montażowych 19″
• możliwość dowolnej wymiany i konfi guracji drzwi oraz 

osłon bocznych do danego wymiaru szafy
• zamek baskwilowy 4-punktowy

Numeracja profi li RACK 
ułatwiająca montaż

Zamek baskwilowy
4-punktowy
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Wiele konfi guracji
drzwi i osłon bocznych

Ułatwiony dostęp dzięki 
otwieranym ścianom 

bocznym

Możliwość przełożenia 
drzwi na lewo/prawo w 
wersji jednodrzwiowej

Otwory do 
wyprowadzania kabli

Dwie wersje 
kolorystyczne

ACE – szafy serwerowe 19″
Charakterystyka produktu
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Typ/Nr. kat.
Konfiguracja drzwi Wys. użytkowa 

U x 44,45 mm

Wymiary w mm Max. głębokość 
użytkowa

(mm)

Kolor

RAL 9005 
(czarny)

RAL 7035  
(szary)szer. wys. głęb.S1 S2 S3 S4 S5 S6 D1 D2 D3

ACE19-24U-68-S

24U

600

12
10

 +
 3

0 
re

gu
la

cj
a

890 760
ACE19-24U-68-C

ACE19-24U-610-S
1090 960

ACE19-24U-610-C

ACE19-24U-88-S

800

890 760
ACE19-24U-88-C

ACE19-24U-810-S
1090 960

ACE19-24U-810-C

ACE19-24U-812-S
1290 1160

ACE19-24U-812-C

ACE19-32U-68-S

32U

600

15
65

 +
 3

0 
re

gu
la

cj
a

890 760
ACE19-32U-68-C

ACE19-32U-610-S
1090 960

ACE19-32U-610-C

ACE19-32U-88-S

800

890 760
ACE19-32U-88-C

ACE19-32U-810-S
1090 960

ACE19-32U-810-C

ACE19-32U-812-S
1290 1160

ACE19-32U-812-C

ACE19-42U-68-S

42U

600

20
10

 +
 3

0 
re

gu
la

cj
a

890 760
ACE19-42U-68-C

ACE19-42U-610-S
1090 960

ACE19-42U-610-C

ACE19-42U-88-S

800

890 760
ACE19-42U-88-C

ACE19-42U-810-S
1090 960

ACE19-42U-810-C

ACE19-42U-812-S
1290 1160

ACE19-42U-812-C

ACE19-45U-68-S

45U

600

21
44

 +
 3

0 
re

gu
la

cj
a

890 760
ACE19-45U-68-C

ACE19-45U-610-S
1090 960

ACE19-45U-610-C

ACE19-45U-88-S

800

890 760
ACE19-45U-88-C

ACE19-45U-810-S
1090 960

ACE19-45U-810-C

ACE19-45U-812-S
1290 1160

ACE19-45U-812-C

ACE – szafy serwerowe 19″
Tabela wymiarów z konfiguracją drzwi
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ACE D1 ACE D2 ACE D3
Drzwi przednie przeszklone, 

skrócona osłona tylna.
Drzwi przednie przeszklone,

drzwi tylne dzielone w pionie, pełne.
Drzwi przednie dzielone 

przeszklone, skrócona osłona tylna.

ACE S4 ACE S5 ACE S6
Drzwi przednie metalowe 
perforowane, drzwi tylne 

dzielone w pionie perforowane.

Drzwi przednie dzielone w 
pionie perforowane, skrócona 

osłona tylna perforowana.

Drzwi przednie dzielone w 
pionie perforowane, drzwi tylne 
dzielone w pionie perforowane.

Typ/Nr. kat.
Konfi guracja drzwi Wys. użytkowa 

U x 44,45 mm

Wymiary w mm Max. głębokość 
użytkowa

(mm)

Kolor

RAL 9005 
(czarny)

RAL 7035  
(szary)szer. wys. głęb.S1 S2 S3 S4 S5 S6 D1 D2 D3

ACE19-47U-68-S

47U

600

22
33

+ 
30

 r
eg

ul
ac

ja

890 760
ACE19-47U-68-C

ACE19-47U-610-S
1090 960

ACE19-47U-610-C

ACE19-47U-88-S

800

890 760
ACE19-47U-88-C

ACE19-47U-810-S
1090 960

ACE19-47U-810-C

ACE19-47U-812-S
1290 1160

ACE19-47U-812-C

ACE S1 ACE S2 ACE S3
Drzwi przednie metalowe 

perforowane, skrócona 
osłona tylna perforowana.

Drzwi przednie metalowe 
perforowane, drzwi tylne 

perforowane.

Drzwi przednie metalowe 
perforowane, drzwi tylne pełne.

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Typ/Nr. kat.

Wymiary szafy 
w mm Kolor

wys. głęb. RAL 
9005

RAL 
7035

ACE19-24U-X08-OBO-C-KPL 24U 800

ACE19-24U-X08-OBO-S-KPL 24U 800

ACE19-24U-X10-OBO-C-KPL 24U 1000

ACE19-24U-X10-OBO-S-KPL 24U 1000

ACE19-24U-X12-OBO-C-KPL 24U 1200

ACE19-24U-X12-OBO-S-KPL 24U 1200

ACE19-32U-X08-OBO-C-KPL 32U 800

ACE19-32U-X08-OBO-S-KPL 32U 800

ACE19-32U-X10-OBO-C-KPL 32U 1000

ACE19-32U-X10-OBO-S-KPL 32U 1000

ACE19-32U-X12-OBO-C-KPL 32U 1200

ACE19-32U-X12-OBO-S-KPL 32U 1200

ACE19-42U-X08-OBO-C-KPL 42U 800

ACE19-42U-X08-OBO-S-KPL 42U 800

ACE19-42U-X10-OBO-C-KPL 42U 1000

ACE19-42U-X10-OBO-S-KPL 42U 1000

ACE19-42U-X12-OBO-C-KPL 42U 1200

ACE19-42U-X12-OBO-S-KPL 42U 1200

ACE19-45U-X08-OBO-C-KPL 45U 800

ACE19-45U-X08-OBO-S-KPL 45U 800

ACE19-45U-X10-OBO-C-KPL 45U 1000

ACE19-45U-X10-OBO-S-KPL 45U 1000

ACE19-45U-X12-OBO-C-KPL 45U 1200

ACE19-45U-X12-OBO-S-KPL 45U 1200

ACE19-47U-X08-OBO-C-KPL 47U 800

ACE19-47U-X08-OBO-S-KPL 47U 800

ACE19-47U-X10-OBO-C-KPL 47U 1000

ACE19-47U-X10-OBO-S-KPL 47U 1000

ACE19-47U-X12-OBO-C-KPL 47U 1200

ACE19-47U-X12-OBO-S-KPL 47U 1200

Perforowane osłony boczne do szaf ACE 19″ (2 szt.)

RAL 7035 RAL 9005

Dostępne kolory:

Możliwość domówienia jako opcja.
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Płyty montażowe 19″ do szaf teleinformatycznych
Do szaf ACE / BETA LIGHT / WR

 27 S 

W 

Typ/Nr. kat. Nazwa towaru szer. wys. wys. w „U”

19-PM24U

Płyta montażowa 19″ 
do szaf ACE/BETAL/WR 512

1150 24U

19-PM32U 1506 32U

19-PM38U 1776 38U

19-PM42U 1950 42U

19-PM45U 2084 45U

19-PM47U 2173 47U

Możliwość domówienia jako opcja.


