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Stopień ochrony I Klasa ochronności

Dostępne kolory Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

RAL 9003

Zamek

IP
31

Natynkowy

NRP EKO – rozdzielnice niskiego napięcia
Natynkowe | Modułowe

Zastosowanie: wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczo-
ne do instalowania aparatury modułowej. Estetyczna 
konstrukcja obudów wraz z zatrzaskowym mocowaniem 
osłony aparatów umożliwiają zmniejszenie gabarytów 
obudowy przy zachowaniu dostatecznej ilości miejsca na 
aparaty i przewody.

Standardowe wyposażenie: szyna TH 35, szyny zacisko-
we, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, prze-
wód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki 
plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Znamionowe napięcie udarowe: Uimp = 4000V

Wykonanie: blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochron-
ną powłoką lakierową w kolorze RAL 9003, nakładaną 
metodą elektrostatyczną.



21

NRP EKO 24 Z NRP EKO 36 Z NRP EKO 48 Z

Produkt dostępny
na zamówienie

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary

z zamkiem szer. wys. głęb.

NRP EKO 24 Z 24 280 355 100

NRP EKO 36 Z 36 280 480 100

NRP EKO 48 Z 48 280 605 100

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Stopień ochrony I Klasa ochronności

Dostępne kolory Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

RAL 9003

Zamek

IP
31

Natynkowy

NRPSM – rozdzielnice niskiego napięcia
Natynkowe | Modułowe | Szybki montażNatynkowe | Modułowe | Szybki montaż

Zastosowanie: wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczo-
ne do instalowania aparatury modułowej. Estetyczna 
konstrukcja obudów wraz z zatrzaskowym mocowaniem 
osłony aparatów umożliwiają zmniejszenie gabarytów 
obudowy przy zachowaniu dostatecznej ilości miejsca na 
aparaty i przewody.

Standardowe wyposażenie: szyna TH 35, szyny zacisko-
we, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, prze-
wód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki 
plastikowe prostokątne.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Wykonanie: drzwi obudowy wykonane są z blachy sta-
lowej o grubości 1 mm, z ochronną powłoką lakierową 
koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. 
Korpus i stelaż obudowy wykonane są z blachy ocynko-
wanej o grubości 1 mm. Możliwość przełożenia drzwi na 
lewo/prawo.
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NRPSM

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary 

z zamkiem szer. wys. głęb.

N X 18S

NRPSM 54 (3X18) Z 54 440 605 132

NRPSM 72 (4X18) Z 72 440 755 132

NRPSM 90 (5X18) Z 90 440 905 132

N X 24S

NRPSM 72 (3X24) Z 72 550 605 132

NRPSM 96 (4X24) Z 96 550 755 132

NRPSM 120 (5X24) Z 120 550 905 132

NRPSM 144 (6X24) Z 144 550 1055 132

NRPSM 168 (7X24) Z 168 550 1205 132

Dlaczego „szybki montaż”?
Dzięki unikalnej konstrukcji ułatwiają pracę instalatorowi. Montaż aparatury 
i osznurowanie wykonuje się na odsłoniętej płycie montażowej, a dopiero 
po podłączeniu przewodów zakłada się na niej część frontalną (obudowę).

Szerokość
Głębokość

Szerokość

W
ys

ok
oś

ć

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Stopień ochrony I Klasa ochronności

Dostępne kolory Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

IP
65

RAL 7035

Zamek Zamek + szyba

Uniwersalny

RH – rozdzielnice niskiego napięcia IP65
Uniwersalne | Modułowe | O podwyższonym IP

*Możliwość dokupienia zamka na klucz patentowy RS-0065.

Zastosowanie: wnętrzowe rozdzielnice nN o  podwyż-
szonej szczelności przeznaczone do instalowania apara-
tury modułowej. Umożliwiają montaż modułów w  ukła-
dzie Nx12 i Nx24. Regulacja głębokości szyn (przód - tył) 
co 20 mm.

Standardowe wyposażenie: zamek i  klucz IP55, szyna 
TH35, zestaw wkrętów i  nakrętek, podkładka, przewód 
ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plasti-
kowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Wykonanie: blacha stalowa o  grubości 1–1,5 mm, 
z  ochronną powłoką lakierową w kolorze RAL 7035, na-
kładaną metodą  elektrostatyczną. Możliwość przełoże-
nia drzwi na lewo/prawo.
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 Ilość "S"x18[mm] 

 Głębokość 

Typ/Nr. 
kat.

Ilość 
modułów

Wymiary Rodzaj 
drzwiszer. wys. głęb.

RH 12 DP
1X12

300

200

150

Pełne

RH 12 DS Szyba

RH 24 DP
2X12 400

Pełne

RH 24 DS Szyba

RH 36 DP
3X12 520

Pełne

RH 36 DS Szyba

RH 72 DP
3X24

600

600

250

Pełne

RH 72 DS Szyba

RH 96 DP
4X24 800

Pełne

RH 96 DS Szyba

RH 120 DP
5X24 1000

Pełne

RH 120 DS Szyba

RH 144 DP
6X24 1000

Pełne

RH 144 DS Szyba

RH 168 DP
7X24 1200

Pełne

RH 168 DS Szyba

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Stopień ochrony I Klasa ochronności

Dostępne kolory Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

RAL 9003

IP
31

Natynkowy

Zamek + szybaZamek

NRL – rozdzielnice niskiego napięcia
Natynkowe | Licznikowe | 1-Fazowe | 3-Fazowe | Wielolicznikowe

Zastosowanie: wnętrzowe rozdzielnice nN, przeznaczo-
ne do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.

Standardowe wyposażenie: tablica pod licznik, szyna 
TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrę-
tek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, za-
ślepki plastikowe prostokątne i okrągłe.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Wykonanie:  blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochron-
ną powłoką lakierową w kolorze RAL 9003, nakładaną 
metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatko-
wą osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombo-
waną.
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Obudowy na licznik jednofazowy
Plombowanie na 1 lub 1,5 „S”

NRL 1F 1 ZSZ

NRL 1F 6 W ZSZ

NRL 1F 3 ZSZ

NRL 1F 6 ZSZ

NRL 1F 12 ZSZ

Produkt dostępny
na zamówienie

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary Rodzaj 

licznika
z zamkiem z szybą szer. wys. głęb.

NRL 1F 1 ZSZ 1 310 395 220 1F

NRL 1F 3 ZSZ 3 310 395 220 1F

NRL 1F 6 Z 6 310 395 220 1F

NRL 1F 6 ZSZ 6 310 395 220 1F

NRL 1F 6 W Z 6 220 430 220 1F

NRL 1F 6 W ZSZ 6 220 430 220 1F

po
d 

lic
zn

ik
 

el
ek

tr
on

ic
zn

y

NRL 1F 6 WE Z 6 220 430 130 1F

NRL 1F 6 WE ZSZ 6 220 430 130 1F

NRL 1F 12 Z 12 310 395 220 1F

NRL 1F 12 ZSZ 12 310 395 220 1F

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Obudowy na licznik trójfazowy
Plombowanie na 3 lub 4,5 „S”

Produkt dostępny
na zamówienie

NRL 12 ZSZ NRL 24 ZSZ NRL 48 ZSZNRL RBK 00

NRL 2L 24 ZSZ

Obudowy wielolicznikowe

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary Rodzaj 

licznikaz zamkiem z szybą szer. wys. głęb.

NRL 3F Z BRAK 310 395 220 3F

NRL 3F ZSZ BRAK 310 395 220 3F

NRL 12 Z 12 310 580 220 3F

NRL 12 ZSZ 12 310 580 220 3F

po
d 

lic
zn

ik
 

el
ek

tr
on

ic
zn

y

NRL 12E Z 12 310 580 130 3F

NRL 12E ZSZ 12 310 580 130 3F

NRL 24 Z 24 490 580 220 3F

NRL 24 ZSZ 24 490 580 220 3F

NRL 24 BIS ZSZ 24 620 395 220 3F

NRL 36 ZSZ 36 620 580 220 3F

NRL 48 Z 48 620 580 220 3F

NRL 48 ZSZ 48 620 580 220 3F

NRL RBK 00 3 490 580 220 3F

Typ/Nr. kat.
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary Rodzaj 

licznikaz zamkiem z szybą szer. wys. głęb.

NRL 2L 24 Z 24 620 580 220 2 X 3F

NRL 2L 24 ZSZ 24 620 580 220 2 X 3F

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Stopień ochrony I Klasa ochronności

Dostępne kolory Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

IP
65

RAL 7035

Zamek Zamek + szyba

Uniwersalny

RH – rozdzielnice niskiego napięcia IP65
Uniwersalne | Licznikowe | O podwyższonym IP

Dostępne kolory MontażZastosowanie: wnętrzowe hermetyczne rozdzielnice nN 
przeznaczone do instalowania zarówno aparatury mo-
dułowej jak i liczników jedno i trójfazowych.

Standardowe wyposażenie: zamek i klucz IP55, tablica 
pod licznik, szyna TH35, zestaw wkrętów i nakrętek, pod-
kładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, 
zaślepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Wykonanie: blacha stalowa o  grubości 1–1,5 mm, 
z  ochronną powłoką lakierową w kolorze RAL 7035, na-
kładaną metodą elektrostatyczną. Możliwość przełoże-
nia drzwi na lewo/prawo.
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RH 3F 24 ZRH 1F 6 Z

Typ/Nr. kat.
Wersja

Ilość 
modułów

Wymiary

z zamkiem szer. wys. głęb. Rodzaj 
licznika

RH 1F 6 Z 6 200 430 210 1F

RH 1F 6 ZSZ 6 200 430 210 1F

RH 3F 12 ZSZ 12 320 600 210 3F

RH 3F 24 Z 24 520 400 210 3F

RH 3F 24 ZSZ 24 520 400 210 3F

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Stopień ochrony II Klasa ochronności

Dostępne kolory

Montaż

Certyfi kacja

Dostępne wersje

Uniwersalny

IP
44

Biały Czerwony

Zamek + szyba

ALFA-SYSTEM – rozdzielnice instalacyjne nN
Natynkowe | Uniepalnione tworzywo sztuczne

Zastosowanie: konstrukcja rozdzielnic typu ALFA umoż-
liwia instalowanie w ich wnętrzu wyłączników różnicowo-
prądowych, wyłączników instalacyjnych oraz wszelkich 
modułowych aparatów elektrycznych przystosowanych 
do montażu na szynach montażowych TH 35.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Znamionowe napięcie udarowe: Uimp = 4000V

Wykonanie:  rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia 
typu ALFA wykonane są z wysokiej jakości niepalnych 
modyfi kowanych tworzyw sztucznych.
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ALFA 2 Z

ALFA 7S

Wyposażenie standardowe:
Szyna montażowa TH 35, szyna zacisko-

wa ochronna – 2 szt.

ALFA 2 Z/2ZP+L

Wyposażenie standardowe:
2 przyciski: ST-22-WC-11 i FT22-Kz-10, 

lampka FT22-LSC-220

Produkt dostępny
na zamówienie

Typ/Nr. kat. Kolor Wyposażenie
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary

z zamkiem z szybą szer. wys. głęb.

ALFA 7S ZSZ Biały Szyna montażowa TH 35 7 180 180 100

ALFA 2 Z/2P+L Biały Kaseta sterownicza 2 przyciski + lampka 
ST-22-WC-11, FT22-KZ-10, FT22-LSC-220 Brak 180 180 100

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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ALFA 3 Z czerwona (wyłącznik p. poż)

ALFA 3 Z/P czerwona (wyłącznik p. poż)

Wyposażenie standardowe:
Przycisk SP-22-WC-11, 1 styk zwierny, 

1 styk rozwierny

ALFA 3 Z/R1 czerwona (wyłącznik p. poż)

Wyposażenie standardowe:
Rozłącznik FR 303-100A

ALFA 3 Z

Typ/Nr. kat. Kolor Wyposażenie
Wersja Ilość 

modułów
Wymiary

z zamkiem szer. wys. głęb.

ALFA 3 Z Czerwony Szyna montażowa TH 35 7 180 180 100

ALFA 3 Z/P Czerwony Skrzynka ppoż. z przyciskiem FT22-KC-01 Brak 180 180 100

ALFA 3 Z/R1 Czerwony Skrzynka ppoż. z rozłącznikiem FR103-100A Brak 180 180 100

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl
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Dostępne wersje

Dostępne kolory

Montaż

Certyfi kacja

Dostępność

RAL 9003

PodtynkowyNa zamówienie

Zatrzask Zamek

INOX (na zamówienie)

RD – drzwi rewizyjne
Podtynkowe | Uniwersalne

Zastosowanie: drzwi rewizyjne znajdują szerokie zasto-
sowanie do zabudowy wszelkiego rodzaju wnęk o dowol-
nym przeznaczeniu. Umożliwiają łatwy dostęp do otwo-
rów rewizyjnych, wymagających częstego wykonywania 
czynności eksploatacyjnych. Szeroki wachlarz rozmiarów 
zaspokoi najbardziej wymagającego Klienta.

Wykonanie:  drzwi wykonane z blachy stalowej z ochron-
ną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną meto-
dą elektrostatyczną.

Produkt dostępny
na zamówienie przy
spełnieniu minimalnych 
ilości produkcyjnych
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Wersja Wymiary 
wewnętrzne ramki Minimalna ilość 

zamówenia
z zatrzaskiem z zamkiem szer. wys. głęb.

RD 1515 150 150 25 44

RD 1515 Z 150 150 25 44

RD 1520 150 200 25 36

RD 1520 Z 150 200 25 36

RD 2020 200 200 25 30

RD 2020 Z 200 200 25 30

RD 2025 200 250 25 26

RD 2025 Z 200 250 25 26

RD 2030 200 300 25 23

RD 2030 Z 200 300 25 23

RD 2035 200 350 25 21

RD 2035 Z 200 350 25 21

RD 2040 200 400 25 18

RD 2040 Z 200 400 25 18

RD 2525 250 250 25 22

RD 2525 Z 250 250 25 22

RD 2535 250 350 25 17

RD 2535 Z 250 350 25 17

RD 2540 250 400 25 16

RD 2540 Z 250 400 25 16

RD 3020 300 200 25 22

RD 3020 Z 300 200 25 22

RD 3030 300 300 25 17

RD 3030 Z 300 300 25 17

RD 3040 300 400 30 20

RD 3040 Z 300 400 30 20

RD 3050 300 500 30 14

RD 3050 Z 300 500 30 14

RD 3060 300 600 30 14

RD 3060 Z 300 600 30 14

RD 3535 350 350 30 13

RD 3535 Z 350 350 30 13

RD 4020 400 200 30 18

RD 4020 Z 400 200 30 18

RD 4030 400 300 30 20

RD 4030 Z 400 300 30 20

RD 4040 400 400 30 21

RD 4040 Z 400 400 30 21

RD 4050 Z 400 500 30 28

RD 4060 Z 400 600 30 28

RD 4080 Z 400 800 50 18

RD 40100 Z 400 1000 50 12

RD 4525 450 250 30 14

RD 4525 Z 450 250 30 14

RD 4545 Z 450 450 30 10

RD 4560 Z 450 600 30 10

RD 5030 500 300 30 16

RD 5050 Z 500 500 30 16

RD 50100 Z 500 1000 50 8

RD 5555 Z 550 550 50 16

RD 6060 Z 600 600 50 16


